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Prestandadeklaration 

1. Identifikationskod:                     A34, A35, H4, H2.5A, PFU170, PFU210, PFU250, LTS18, UNI96, UNI100, UNI130, 
   UNI190, MTS12, MTS30, PSD/PSG180/30/1,5, PSD/PSG200/30/1,5, PSD/PSG200/45/2,  
   PSD/PSG200/30/2, PSD/PDG220/45/2, PSTD/PSTG180/30/1,5, PFE170, PFE210,  
   SPF170, SPF210, SPF250, SPF290, SPF330 and SPF370  

2. Avsedd användning:    Enligt ETA‐21/0482 Avsnitt 1 

3. Tillverkare:  Simpson Strong‐Tie Europe EURL, ZAC des 4 Chemins, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France 
    For local branch addresses, refer to www.strongtie.eu 

4. Auktoriserad representant:  N/A 

5. System för bedömning,  AVCP:  2+ 

6. Harmoniserad standard eller Europeiskt bedömnings organ: 

7. Deklarerad prestanda: 

a) Strukturell prestanda och beräkningskrav finns tillgängliga på:   
b) NPD = No Performance Determined – Ingen prestanda deklarerad. 

8. Lämplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation:      N/A 
 
Prestanda för produkten/produkterna som identifierats ovan överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 7. 
Denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under tillverkarens ansvar. 

Undertecknat för tillverkaren av: 
 

  Michael Andersen   
Vice President, European Operations       
 (Sainte Gemme La Plaine, Fr.   05/07/2021)                   

EAD Nummer  ETA Nummer  TAB Namn  FPC Notified body number 

EAD1300186‐00‐0603  ETA‐21/0482 ; 05.07.2021  Eurofins  0809 

Väsentliga egenskaper  Prestanda a)  ETA Avsnitt; EN Standard 

Mekanisk styrka och styvhet  ETA‐21/0482 ETA Avsnitt 3.7, Bilaga C & D 

    Brandklassning 

Brandmotstånd 

A1 

NPD 

ETA Avsnitt 3.2; EN 13501‐1 

‐ 

    Hygien, Hälsa och miljö  Inget farligt material ‐

   Säkerhet vid användning  NPD  ‐ 

Bullerskydd  NPD ‐

Energi, Ekonomi & termiskt skydd  NPD ‐

Hållbar användning av naturresurser  NPD  ‐ 

Hållbarhet 
Användarbarhet 
Identifiering 

Elförzinkat Stål: Z275 

 

 

Rostfritt Stål: 1.4401, 1.4404, 1.4521, 1.4301 or 

1.4509 

Galvat Stål: Z800 & ZM310 

NPD 

Punkt 2. & ETA 

ETA Avsnitt 3.8 

Klimatklass 1 & 2 to EN 1995‐1‐1;  

EN 10346  

 

Klimatklass 1, 2 & 3 to EN 1995‐1‐1;   

EN 10088‐2  

‐ 

ETA Avsnitt 1 & Bilaga C 
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